

      
                

产品规格
	性     能
	范  围
	单 位
	测试标准

	外       观
	糊状液体,色泽均匀一致
	-
	US EPA3052:1996&
US EPA6010C:2007

	细度(玻璃钢用)
	≤80
	μm
	US EPA3052:1996&

US EPA6010C:2007

	细度(拉剂专用)
	≤60
	μm
	US EPA3052:1996&
US EPA6010C:2007


性能（典型值）
	性     能
	数  值
	单  位
	测试标准

	贮存期

(25℃以下）
	12
	月
	-


参考配方

	性     能
	数    值
	单    位

	树脂
	100
	份

	颜料糊
	4-12
	份


山东省烟台市牟平区宏润复合材料有限公司

办公地址：东莞办事处
联系人：李银冬
邮编：523500
手机号码：13532503701、15917662303
传真：    0769-86787999
Q Q:      514475977
EMAIL：lyd781125@163.com
本公司已通过欧美标准认证。
产品属性
颜料糊由颜料粉和载体树脂经搅拌和研磨而成，具有细度低、与树脂相溶性强、遮盖力高等特点。
主要应用
颜料糊通用性强，适合各类玻璃钢、工艺品、拉剂、模压等制品着色用。
使用说明及注意事项

1、颜料糊粘度较高，加入树脂中使用时，应尽可能搅拌均匀。用于涂层树脂中时，需对加颜料糊的树脂进行过滤。

2、颜料糊中不含有任何交联剂，自身不易固化，但是颜料糊含有不饱和键，在不饱和聚酯树脂中能够参与固化。
储存条件

1、使用之前颜料糊应以原包装（避免开桶和桶的破损）储存在25℃以下的干燥的室内，保持桶的密封防止湿气侵入。

2、温度的升高和光线照射会明显地减少储存期，储存时应避免阳光直射和远离热源。

3、颜料糊为易燃品，储存时要远离明火。

4、颜料糊的成份如使用不当，会造成伤害，须避免与皮肤、眼睛接触，使用时须戴上必要的防护设施及衣服。
所有各种数据都源自于我们的深入研究和广泛实践，因而是完全可信的。但是，由于制品生产受多重因素影响，对于上述数据及产品具体应用和加工所导致的实际性能、效果和影响及由此产生的直接和间接的损失，我们不承担责任。在选用上述产品之前，请用户自行检验有关的产品质量、性能指标、安全性及其它数据并加以确认。同时，本公司保留资料修改权利，修改时恕不另行通知。
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