安全用电知识：

1、 开车前，检查电器设备的电线绝缘包皮，如有损坏时不得凑合使用，绝缘必须良好。

2、 经常检查各电器设备的接地装置是否松动。

3、 电器设备严禁带电修理。

4、 推拉电器开关时，动作要迅速，脸要避开。

5、 不懂电器性能及不熟悉电器性能的操作者，不可乱动电器设备。

6、 更换烧坏的保险丝或其他电器附件时，应先切断电源，且由专职电工负责。

7、 电机停用时间过长，可能会因潮湿漏电，开车前应采用干燥措施。

8、 发生触电时，首先应立即切断电源或及将触电者与电源隔离，但不可用手直接去拉。也不可用金属或潮湿的物体做工具，以免救护人员触电。如触电者已停止呼吸，必须立即做人工呼吸并请医生急救。

电机发生以下情况时应立即停车：

1、 电机或启动器内冒烟起火。

2、 电机发生剧烈震动，威胁电机安全运行；

3、 轴承温度超过允许温度值；

4、 电机温度超过额定值且转速下降；

5、 电机内部发生撞击或扫膛。
机械保养

为延长机械的使用寿命，提高公司的工作效率，修理工和各班长严格执行此检查，细则如下：

1、 每天每班开机前，检查一下转动部分，有无残留物卡着，螺杆螺帽有无松动，电线是否完好。

2、 开机后，听、看。听：是否有摩擦声。

3、 保持清洁。

维修工需要定期保养机械和电器设备。

每个星期六，要检查机械如下：

1、 检查减速机箱油量是否足够（油箱内的油量要多于1/2）

2、 检查主马达电流是否正常。

3、 检查所有螺丝是否松动。

4、 连续工作4000小时，需要更换齿轮油或机油。

5、 新的变速箱工作100小时需要更油。

6、 所有调节螺杆必须加黄油保护润滑。

7、 如有油压系统的机械

A、 检查油压泵油量是否足够。

B、 检查各油管及驳嘴有否断裂或脱落。

C、 检查各接头密封件的磨损及泄漏状况。

